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Ulova vaha bhScale

Navod na pouzitie, verzia 1.4/2.0

Dakujeme za zakUpenie Ulovej vahy bhScale. Pre maximalnu spokojnost’ si pred prvym pouzitim dokladne

precitajte tento manual.

Technicka specifikacia

Meranie hmotnosti: do 150 kg

o Rozlisenie: 10 g

o Presnost: 1%

o Opakovatelnost: 100 g

o ReZimy merania: relativne a

absolutne

Meranie teploty plodiska 1x

o Rozlisenie: 0,1 °C

o Presnost: £0,5 °C

o Opakovatelnost: 0,2 °C

o Dizka sondy: 1 m

Typ kabla: dvojlinka 1,5 x 3mm

o Rozmery hlavy sondy: 26 x 5 mm
Teplota okolia

o Rozlisenie: 0,1 °C

o Presnost £1,0 °C

o Opakovatelnost: 0,5 °C
Rozmery (S x h x v)

o 495x495x38 mm

o 440x495x38 mm

Napajanie
o 3x AA batérie (nie su sucast'ou)
o Vydrz batérii: 1 rok’
Odolnost’ voci poveternostnym
podmienkam
o Krytie: IP54
o ProtiSmykovy povrch
o Prevadzkova teplota: -20 az +40 °C
Pripojenie
Bluetooth Low Energy (BLE)
o Podporované operacné systémy
* Android 5.0+
=  Windows 10+
» i0OS 8.0+
o Dosah:do 10 m

Pamat a zaznam dat

Integrovana pamat’s kapacitou az na 10
rokov zaznamov

Nastavitelny interval merania: 10 minut az
2 hodiny

Upozornenie: Toto zariadenie nie je certifikovanym meradlom a je urcené len na orientacné vazenie Ulov.

! Pri pouziti alkalickych batérii, intervale meranie
1h a naditani dat 1x denne.



Instalacia vahy

Zariadenie je z vyroby vynulované a kalibrované. Ihned po vybaleni ho mdzete osadit' na miesto urcenia.

e Zariadenie umiestnite na vodorovnu a pevnu podlozku.

e Orientujte ho tak, aby zadna cast’ (elektronika aj nozicky) bola chranena pred priamym slne¢nym
Ziarenim.

e Ul umiestiujte vzdy do stredu vahy, aby sa hmotnost rozlozila rovhomerne.

e Opatrne vysunte zasuvku na batérie, zospodu ju pridrzte rukou a vlozte batérie podla vyznacenych
symbolov. Po vlozeni pockajte priblizne 1 minutu, kym sa zariadenie spusti.

Pozor: Ak sa po vloZeni batérii nerozsvietia kontrolky, skontrolujte ich spravne vloZenie (kontrolky presvitaju
cez plast zo spodnej strany).

Instalacia teplomerov

Teplotnd sondu zavedte do plodiska Co najblizsie k jeho stredu. Tym zabezpecite konzistentné meranie
teploty, najma pri stiahnuti vcelstva do chumaca.

Sondu mozete zaviest cez hranu nastavku alebo cez otvor v jeho stene (napr. vetraci otvor).

Pri zavadzani cez hranu vytvorte v nastavku maly zarez, aby nedoslo k poskodeniu kabla a aby nastavky do
seba spravne zapadli.

Pripojenie

Na komunikaciu so zariadenim je potrebné pouzivat Specializovanu aplikaciu eHive.

. #  Download on the GETITON
eHive @& App Store / Google Play
PACUTECH

(A EXPLOREIT ON Download From
AppGallery *  Microsoft Store

Na niektorych operacnych systémoch vas moze aplikacia pri prvom spusteni poZiadat o povolenie pristupu
k pribliznej polohe zariadenia. Toto povolenie je potrebné udelit, inak aplikacia nebude mat’ pristup k
Bluetooth modulu.

Pri prvom spusteni aplikacie je potrebné najskdr vyhladat’ dostupné zariadenia. Urobite to tla¢idlom + na

hlavnej obrazovke (v menu na zalozku Moje stanovistia).



Aplikacia zacne automaticky vyhladavat dostupné zariadenia po dobu 30 sekind. Ak sa zariadenie
nezobrazi, skontrolujte, i je zapnuté, a pomocou tlacidla Nacitat spustite opatovné vyhladavanie.

V momente, ked sa zariadenie objavi v zozname, pridajte ho medzi svoje zariadenia pomocou tlacidla
Pridat’. Aplikacia vas nasledne vyzve na pomenovanie zariadenia.

Nazov zariadenia

bhScale BT

Zrusit Pridat

Po Uspesnom pridani sa pomocou Sipky spat vratte na hlavnu stranku Moje stanovistia.

Pridané zariadenie sa zobrazi v zozname spolu s indikaciou, ¢i je v dosahu Bluetooth a ¢i je dostupny cloud
— pre jeho vyuzivanie je nutné sa prihlasit v Nastaveniach.

Kliknutim na polozku sa pripojite k zariadeniu a automaticky sa nacitaju posledné namerané hodnoty.
Pripajanie trva priblizne 10 sekdnd a tento stav je indikovany svietiacou kontrolkou na zariadeni.



V pripade neuspechu pripojenie zopakujte pomocou tlacidla Nacitat'.

& Podbiel2 o

Historia Nastavenia

49,570 kg

Datum: 25. 4. 2026 12:01:37

A 1 DEN A 3 DNI A 7 DNI

+470 g +410 g +1320 g

A 24h

vs 24. 4. 2026 12:09:39 +250 g
Teplota plodiska 19,2 °C
Teplota okolia 18,0 °C

Posunom do stran sa prepinate medzi jednotlivymi obrazovkami zariadenia: Aktualne hodnoty, Historia a

Nastavenia.
Pre nacitanie Udajov na aktualnej stranke je potrebné stlacit tlac¢idlo Obnovit'.

Stranka Histéria umoznuje pomocou menu vybrat jednotlivé merané veliciny na zobrazenie v grafe. Pod
grafom je nasledne mozné nastavit’ pozadovany Casovy rozsah.

Tip: Uz nacitané Udaje je mozné prehliadat’ aj vtedy, ked' zariadenie nie je v dosahu.

Pozor: Po vlozeni batérii alebo po restarte zariadenia pockajte priblizne 1 minGtu, kym sa pokusite
zariadenie pripojit’.
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Pouzivanie

Ul'je Zivy organizmus, a preto je jeho hmotnost dynamické a zavisi od réznych faktorov, ako sd vihkost
vzduchu, teplota, mnozstvo vciel na prelete a dalsie vplyvy.

Okrem toho Cerstvy nektar obsahuje velké mnozstvo vody, ktord musia vcely pred uskladnenim postupne
odstranit. Aj to spésobuje prirodzené kolisanie hmotnosti.

Pre spolahlivé posudenie vyvoja hmotnosti je preto potrebné sledovat  dlhodobejsi trend, idealne
minimalne pocas 48 hodin.

Upozornenia a bezpecnostne pokyny

Pozor: Pri otvarani Ula alebo pri prudkej zmene hmotnosti sa meranie ustali na novej hodnote az po
niekolkych hodinach.

Pozor: Pri vyssich uloch méze pocas veterného pocasia dochadzat k zdanlivym (faloSnym) zmenam
hmotnosti.

Pozor: Pri prudkych zmenach teploty alebo vzdusnej vihkosti méze dochadzat k docasnym odchylkam v
merani hmotnosti.

Pozor: Nepretazujte vahu nad maximalne povolené zatazenie (150 kg). Hrozi trvalé poskodenie.

Pozor: Pri pouziti v ko¢covnom voze pocas presunu vzdy odstrante ul' z vahy. V opacnom pripade hrozi
trvalé poskodenie.

Pozor: Konektory na krabicke s elektronikou vzdy chrante pred zatekanim vody. Vaha je navrhnuta tak, aby
k zatekaniu bezne nedochadzalo, avsak pri odpajani alebo pripajani jednotlivych sucasti je potrebné
skontrolovat” umiestnenie.

Vymena batérie

Nizky stav batérie je indikovany priamo v aplikacii. Po dosiahnuti Grovne 10 % odporticame batérie vymenit,
aby bolo zabezpecené plynulé a spolahlivé meranie.

Postup vymeny batérii:

e Opatrne vysunte zasuvku na batérie a pridrzte ju zospodu.
e (Odstrante ochranny kryt jeho nadvihnutim.
e Vyberte staré batérie.
e Podla vyznacenych symbolov vlozte nové batérie.
o Spravne vlozenie bude indikované rozsvietenim cervenych kontroliek pri Starte zariadenia.

Pozor: V pripade Uplného vybitia batérie nedojde k strate ulozenych dat.
Pozor: Po vymene batérii skontrolujte pomocou aplikacie spravne nastavenie Casu v zariadeni.



Synchronizacia dat

Aplikacia po prihlaseni umoznuje automatickd synchronizaciu dat medzi zariadeniami. Tato funkcia je

vyhodna najma pri prehliadani historie — Udaje mozete nacitat' do mobilu priamo z vahy a neskor si ich

pohodlne prezerat’ na monitore pocitaca.
Pre aktivaciu je nutné sa prihlasit v Nastaveniach a nasledne Registrovat zariadenia

Data sa synchronizuju automaticky po otovreni zariadenia alebo manualne pomocou tlacidla Sync po

otvoreni konkrétnej vahy.

Po prihlaseni na novom zariadeni je vhodné zacat' s Obnovit data zo zalohy

Dennik vcelara

V aplikacii je mozné viest dennik vcelara, pre Ule s vahou aj bez. V pripade vahy su udalosti vykreslené v

grafe. Pri prihlaseni cez ucet je dennik synchronizovany.

Udalosti

April 2026

Nastavenie zariadenia

@ 2042026

odstranenie ulozemych vecl na uli

MNadstavok +
1 nadstaviok

MOVE FaMiKy

Prehliadka

Kralowna videna

Prehliadka

Kralowvna videna

Pred nastavovanim zariadenia je potrebné pomocou tlacidla Nacitat’ najskor nacitat’ aktualne hodnoty.

Nasledne je mozné menit' tieto parametre:

e Vymazanie pamate

¢ Nastavenie intervalu merania

¢ Nastavenie nulovej hmotnosti

e Nastavenie kalibracného koeficientu
e Obnovenie vyrobnych nastaveni



Id:

88:c2:55:32:1a:59

Firmware: v1l.2a BS

15.3.2026 Nastavit
Datum:

14.57:38
Pocet zaznamov: 23174 Zmazat
Interval merania: 15 min. Pouzit

@
e aonkg
Vynulovat vahu: Vynulovat
Kalibracia vahy 1,54 Pouzif
@

Stav: OK
Chyby: 0 Zmazat
Vyrobné Obnovit
nastavenia:

RieSenie problémov

e K zariadeniu nie je mozné sa pripojit
o Uistite sa, Ze pouzivate aktualnu verziu aplikacie (aktualizujte cez Store)
o Skontrolujte, ¢i ma aplikacia povolenie na zistovanie pribliznej polohy.
o Overte, Ze mate v teleféne zapnuté Bluetooth.
o Uistite sa, Ze zariadenie je v dosahu.



o Skontrolujte stav batérii — pri nizkej Urovni moze byt Bluetooth rozhranie stale viditelné, ale
pripojenie nemusi fungovat.
= Nizka Uroven batérii je pri Starte zariadenia indikovana tromi rychlymi bliknutiami
kontrolky.
o Stiahnite z obchodu aplikaciu BLE Scanner a overte Ze zariadenie je v dosahu.
o Odinstallujte a nainstallujte aplikaciu.
e Nacitanie histérie nefunguje
o Vymazte z aplikacie nacitané data.
o Odstrante zariadenie z aplikacie a znova ho pridajte.
o Restartujte zariadenie vybratim batérii.
o Vymazte pamat zariadenia.
e Ak vyssie uvedené kroky nepomohli, kontaktujte nas na telefénnom Ccisle 0948 041 824.

Pozor: Sériové Cislo zariadenia najdete na boku krabicky s elektronikou.
Pozor: Vyrobné cislo zariadenia najdete v nastaveniach pod oznacenim ID.

Pozor: Verziu firmware zistite v aplikacii v sekcii Nastavenia zariadenia.

Ochrana osobnych udajov

Pri prihlaseni do aplikacie v sekcii Nastavenia alebo pri pouziti datového rezimu GSM modulu dochadza k
odosielaniu Udajov na server vyrobcu. Pouzivanim tejto funkcionality vyjadrujete suhlas s prenosom tychto
dat.

Vyrobca sa zavazuje, Ze tieto Udaje neposkytne tretim stranam. Ulozené data je mozné vymazat’ priamo v
aplikacii v jej nastaveniach pomocou tlacidla Zmazat’ zalohy. Tato moznost' je dostupna po prihlaseni a
zaregistrovani vasich zariadeni.

Prenos dat je zabezpeceny Sifrovanim pomocou protokolu HTTPS, a to pri odosielani Udajov GSM modulom
na server aj pri komunikacii aplikacie so serverom.

Ukladané udaje:
e MAC adresa vahy
e Nazov zariadenia a niektoré jeho nastavenia
e Namerana hmotnost a teplota spolu s ¢asovou znackou
e Informacie o stave batérie
e Zaznamy o chybach pri prenose dat spolu s casovou znackou

e Udaje v denniku vcelara



Daldie informéacie

Zariadenie spifa vietky naleZitosti pozadované legislativou a je nan vystavené prehlasenie
o zhode, ktoré je na vyziadanie dostupné u vyrobcu na e-mailovej adrese: pacutech@pacutech.sk

Zariadenie pracuje vo frekvencnom pasme 2.4 GHz s maximalnym vyzarovacim vykonom 0 dBm (1 mW).

Pri likvidacii tohto elektronického zariadenia s nim nie je mozné nakladat ako s beznym
komunalnym odpadom. Zariadenie je potrebné odovzdat na prislusSnom zbernom mieste urcenom
na recyklaciu elektrickych a elektronickych zariadeni. Tymto spésobom prispievate k ochrane
Zivotného prostredia a Setreniu prirodnych zdrojov.

Kdpna cena zariadenia zahfna recyklacny poplatok.

Vyrobca si uplatfuje pravo na zmenu technickej Specifikacie bez predchadzajiceho upozornenia.

Zaruka

Na zariadenie sa vztahuje zaruka v trvani 24 mesiacov odo dia nakupu. Zaruka sa nevztahuje na vady
spb6sobené nespravnym pouzivanim, beznym opotrebovanim ani poskodenim v désledku poveternostnych
podmienok.

Vyrobca zaroven poskytuje pozarucny servis a aplikacnd podporu.


mailto:pacutech@pacutech.sk

